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[bookmark: _Toc87888732]一、货物需求一览表

	序号
	名称
	数量

	01
	IVI翻译设备
	6套


[bookmark: _Toc87888733]二、技术规格
2.1 设备用途
在各超算中心已有的物理连接基础上，基于教育网构建100Gbps的网络互连，实现超算中心的高速网络连接，形成基于高速网络和超级计算机的国家高性能计算环境核心资源网。项目涉及建设的单位包括六个超算中心，涉及地址分别为湖南省长沙市、江苏省无锡市、广东省广州市、天津市、广东省深圳市、中国科学院（北京市），每个超算中心节点配置一台IPv4/IPv6高速互联传输设备。

2.2 [bookmark: _Toc310514191][bookmark: _Toc310869570][bookmark: _Toc309672397][bookmark: _Toc487646079][bookmark: _Toc487633672][bookmark: _Toc487633879][bookmark: _Toc56786111][bookmark: _Toc511661764]设备配置及性能
★2.2.1硬件配置：不低于8核16线程，2.1GHz的高性能CPU，6个千兆电口，4个40G网络接口，2个40G的多模光模块，1个40G转4*10G 转接线缆（无源线缆、长度7米、带1个40G模块+4个10G模块）；
	▲2.2.2单向翻译转发吞吐量≥37Gbps，双向总和翻译转发吞吐量≥74Gbps（翻译流量达到上述速率时，无丢包，延迟时间小于1ms）
	▲2.2.3每秒新建连接速率≥ 30万（每秒新建连接速率达到30万时，无丢包，延迟时间小于1ms）
	▲2.2.4最大并发连接数量≥ 800万（最大并发连接数量达到800万时，无丢包，延迟时间小于1ms）
2.3 数据互联基本功能
[bookmark: _Hlk87863650]★2.3.1 支持超算场景的节点之间高速互联互通，并支持IPv4/IPv6互联互通场景，包括但不限于如下场景：1）IPv4子网和IPv6子网之间通过IPv6骨干网高速安全互联互通，无缝连接IPv4/IPv6业务应用及客户端之间互访服务；2）通过IPv6网络实现点到点IPv4数据高速传输。
▲2.3.2支持针对超算各业务数据高速传输的性能调优；
2.4	产品技术标准
★2.4.1 支持IPv4/IPv6无状态翻译，支持并符合相应IETF国际标准（RFC6052，RFC7915，RFC6147，RFC6791），并详细阐述支持情况
2.5	IPv4/IPv6翻译规则配置和管理
2.5.1根据通信方向的不同，完成网络层报头的翻译，实现IPv4与IPv6主机间的双向互访
2.5.2IPv4/IPv6翻译规则支持源地址和目标地址使用不同的IPv6前缀，详细阐述实现原理及机制，并提供一个实际案例（包括拓扑图，配置参数等）
2.5.3支持灵活的IPv6地址分配，翻译规则中的IPv6前缀长度支持32-96之间任意长度，并提供配置截图
2.5.4支持配置至少240条IPv4/IPv6翻译规则，并提供配置截图
2.6	IPv4/IPv6翻译规则配置和管理
▲2.6.1支持无状态IPv4/IPv6翻译根据目标地址路由模式和源地址路由模式引流到IPv4/IPv6翻译规则，详细阐述配置方法和实现原理，并提供一个实际案例（包括拓扑图，配置参数等）
2.7	应用支持
▲2.7.1不对应用层内容进行任何修改。支持HTTPS、FTP协议、SSH协议，且无需获取安全证书，无需额外配置。详细阐述实现原理及机制，并提供一个实际案例（包括拓扑图，配置参数等）
▲2.7.2支持双重翻译功能，无需应用层网关可支持所有协议。详细阐述实现原理和机制，并提供一个实际案例（包括拓扑图，配置参数等）
2.8	路由功能
2.8.1支持静态路由和动态路由RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2/v3、ISIS、BGP/BGP4+
2.8.2支持BGP的IPv4/IPv6翻译
[bookmark: _Toc487633881][bookmark: _Toc487633674][bookmark: _Toc487646081][bookmark: _Toc511661766][bookmark: _Toc56786112]2.9	安全服务
2.9.1 支持超算专网安全互联功能，包括超算内网间安全互联和超算内网与公网间安全互联。
2.9.2访问控制：支持可信ssh登录，支持对指定源地址禁止其ssh登录，支持角色管理、管理员身份鉴别、密码管理。
2.9.3支持ACL报文过滤和异常流量过滤，支持uRPF过滤
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	2.10.1提供标准的SNMPv1/v2/v3接口
2.10.2支持基于云的网管系统，可以监测设备流量等信息，提供API接口
2.10.3支持对设备系统运行性能监控（CPU/内存/磁盘使用率）
2.10.4支持流量参数监控（各接口进出流量）
2.10.5支持故障管理，支持故障告警
2.10.6支持对指定节点的延时、丢包、带宽三项可用性指标进行监控
3、 验收内容及验收标准
1.超算中心之间IPv4-IPv4互联互通：超算中心之间IPv4-IPv4场景可以通过IPv6单栈的超算专网相互ping通。
2.超算中心之间IPv4-IPv6互联互通：超算中心之间IPv4-IPv6场景可以通过IPv6单栈的超算专网相互ping通。
3.管理系统资源预留：通过管理系统，可针对超算需求，在翻译设备为其预留相应的带宽资源。
4.管理系统监控报警：通过管理系统，可查看设备资源使用、流量信息等实时状态和历史曲线，并可针对关键指标配置故障告警。
4、 售后服务
1、合同货物整体质量保证期为验收合格之日起 36 个月。如果对合同货物中关键部件的质量保证期有特殊要求的，双方可以在补充条款中约定。
[bookmark: _Hlk96337424]2、免费提供原厂技术人员对采购人的操作技术培训和相关技术资料。培训时间不少于 2 天。
3、供货方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。供货方应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货方到合同货物现场，供货方应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同货物的故障（重大故障除外）。如果供货方未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同货物的故障，供货方应承担由此发生的全部费用。
4、供货方在质量保证期内应对设备进行定期巡检。
5、 知识产权相关
1、甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。未经甲方同意，乙方不得将其用于本合同目的之外的其他用途，且不得擅自向第三方转让、披露。
2、如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物的过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的损失。
3、如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方应自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均由乙方承担。
注：
（1）（本章中如提及品牌、专利、商标、型号或者具体服务的投标人时，采购人只是为准确清楚地说明采购项目的技术标准和要求，仅表达“参照或相当于”之意，相关的评审标准适用于所有相当于同等技术规格的货物、服务及工程。）
（2）强制采购节能产品规定：
根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）和《财政部发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
投标人所投产品被列入市场监管总局向认证结果信息发布平台公布的品目清单中要求强制采购的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购（复印件加盖公章）
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