采购需求
前注：
1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
依据《环境标志产品政府采购目录》与《节能产品政府采购品目清单》
本项目强制采购清单为： 无 
优先采购清单为：12U机柜、计算机桌单人带50cm高C型围档、桌面围档、教师桌（含椅子）
（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。
[bookmark: _Toc32151][bookmark: _Toc32440][bookmark: _Toc2554]一、采购需求前附表
	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	项目供货、安装、调试完成，并经验收合格后，在收到供应商发票后7个工作日内应付合同价款。（据实结算）

	2
	供货及安装地点
	蚌埠市固镇县，采购人指定地点。

	3
	供货及安装期限
	签订合同后20个日历天内完成供货安装并调试完毕。

	4
	免费质保期
	 5年


[bookmark: _Toc7671][bookmark: _Toc5944][bookmark: _Toc632]二、货物需求
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量
（单位）
	所属
行业
	是否为核心产品
	备注

	1
	16G内存
	1.DDR4 2666  16G。
2.适用类型：台式机电脑，要求与学校原电脑内存兼容。
	5条
	工业
	否
	

	
	
	1.DDR4 3200  16G。
2.适用类型：台式机电脑，要求与学校原电脑内存兼容。
	3条
	
	
	

	2
	8G内存
	1.DDR4 3200  8G。
2.适用类型：台式机电脑，要求与学校原电脑内存兼容。
	183条
	工业
	否
	

	
	
	1.DDR4 2666  8G；
2.适用类型：台式机电脑，要求与学校原电脑内存兼容。
	308条
	
	
	

	3
	24口交换机
	★1.交换容量：交换容量≥396Gbps；包转发率：包转发率≥88Mpps。
2.端口类型：千兆电口≥24个；4个千兆光口（含2个SFP光模块）。
3.二层功能：支持MAC地址≥16K，支持4K VLAN。
4.以太环网保护：支持 ERPS 以太环保护协议（G.8032）；支持 STP（IEEE 802.1d），RSTP（IEEE 802.1w）协议。
5.组播：支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。
6.链路聚合：支持链路聚合。
7.管理维护：支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持SSH v2.0，支持系统日志、分级告警。
	24台
	工业
	否
	

	4
	12U机柜
	1.规格：宽600mm*深600mm*高1200mm12U网络机柜。
2.结构：前门≥5mm厚无色透明钢化玻璃门，可拆卸前后门。
3.材料：优质冷轧钢板；立柱≥2.0MM 其他箱体≥1.0MM。
4.机柜表面处理：机柜的防锈、静电喷涂处理；含2个托盘及排插。
	7个
	工业
	否
	

	5
	防静电地板
	1.地板类型：全钢无边防静电活动地板，结构为双层钢板冲压成型，内部填充高强度发泡水泥芯材。
2.规格尺寸：600mm×600mm，厚度≥35mm，尺寸偏差≤±0.2mm。
3. 防静电性能：表面点对点电阻值、系统电阻值符合 GB/T 36340-2018 标准。
4. 边缘处理：无边设计，边缘经折弯加固，防变形、防掉边。
5．配套组件：全钢镀锌支架，高度可调节；全钢镀锌横梁，截面尺寸≥25mm×25mm 或≥20mm×30mm，壁厚≥1.2mm，与支架配合紧密，组装后平整度误差≤2mm/2m，安装后接缝间隙≤1mm。
	1300平方米
	工业
	否
	

	6
	汇聚交换机
	★1.交换容量：交换容量≥550Gbps，包转发率≥140Mpps。
2.端口类型：千兆电口≥24个，万兆SFP+≥6个，支持自适应为1000M。
3.Console接口：支持Console接口。
4.二层管理：支持 MAC 地址≥16K，支持4K VLAN。
5.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3；支持RMON；支持 Web网管特性；支持本地EasyWeb管理；支持云平台管理。
	6台
	工业
	否
	

	7
	计算机桌单人带50cm高C型围档
	1.钢木结构，学生桌单人位长度≥750mm，宽度≥650mm。配置可拆卸、可折叠桌面环氧三面屏风挡板1个，考试时临时放置于桌面三侧围挡内侧：挡板高度≥ 500mm，采用不透明亚克力或环保树脂等材料制作，边角为弧形圆角设计，环保无异味，符合相关环保标准。桌面厚度≥25mm，隔板厚度≥12mm，考试桌整体高度≥1250mm。主材选用优质E0 级环保三聚氰胺饰面刨花板，具有耐磨、耐污染腐蚀、耐划痕能力。
2.钢制部分：立柱前置部分尺寸≥50*50*1.2mm,立柱后置部分尺寸≥50*50*1.2mm，横梁尺寸≥50*25*1.2mm。钢制支架，钢制走线槽上预留可安装86面板孔。
3.塑料部分：钢制部分末端采用全新 PP 工程塑料一次性注塑成型堵头，配置静音可调节平衡调节脚，具备安全及美观作用。
4.学生凳：
1）尺寸：340mm×240mm×420mm（±5mm）。
2）凳面：采用环保刨花板，表面耐冷热循环无裂纹、鼓泡、变色、起皱等。
3）凳架：采用优质25*25mm钢材，壁厚不小于1.2mm。
4）凳脚：含一次性注塑成型防滑堵头。
	879套
	工业
	否
	合同签订后，供货前须提供样品

	8
	桌面围档
	可折叠桌面环氧三面屏风挡板，考试时临时放置于桌面三侧围挡内侧：挡板高度≥500mm，长度、宽度以实际尺寸为准。采用不透明亚克力或环保树脂等材料制作，边角为弧形圆角设计，环保无异味，符合相关环保标准。
	162套
	工业
	否
	合同签订后，供货前须提供样品

	9
	监考机UPS
	1.主机功率：在线式单进单出高频1KVA/800W，配置3节12V24AH蓄电池，配套电池柜。
2.完善的故障保护和告警功能，具有交流输入过、欠压保护，输出过载、短路保护，逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多种功能。
3.LCD显示面板向用户准确地提供UPS的工作环境和工作状况信息。                                                                                                                            
	24台
	工业
	否
	

	10
	教师桌（含椅子）
	教师桌规格：1500×600×750mm。(配套椅子)
1.台面：采用25mm厚E1级木纹色三聚氰胺饰面板，截面采用优质PVC封边条热熔封边，美观耐用。
2.台身：整体钢架结构，主框架及机箱框架采用50mm×30mm(壁厚≥1.2mm)方钢管，框架焊接装饰板，装饰板采用优质冷轧钢板制作，壁厚≥0.7mm。主机箱位后部开孔，便于布线。
3.结构：桌面可放置显示屏及键盘。桌体一侧设置主机箱，桌面预留穿线孔。
	15套
	工业
	否
	合同签订后，供货前须提供样品

	11
	考试专用耳机
	1.外观:包耳式可拆卸耳罩设计，自适应头戴，线长≥2米。
2.音量调节:无线控和物理音量调节按钮。
3.接口:USB2.0接口及以上。
4.阻抗:320±50。
5.灵敏度:不低于90dB。
6.频率响应:20Hz~20KHz。
7.信噪比:大于50dB。
8.具备耳机ID编码，并可通过SDK供其他程序读取麦克风(选配)参数。
9.灵敏度:-44dB~-38dB。
10.拾音指向:定向拾音，正对麦克风方向（0°)与背对麦克风方向(180°)信号强度差＞10dB。
	1059套
	工业
	否
	

	12
	下一代防火墙
	★1.标准上架设备；千兆电口≥6个，千兆光口≥2；网络层吞吐量≥3G，最大并发连接数≥100万，每秒TCP新建连接数≥2万；默认支持下一代防火墙访问控制、入侵防御、网络防病毒、上网行为及URL分类管理、流控、标准VPN协议(如IPsec、SSLVPN)的透传等模块；本次配置五年入侵防御、防病毒、应用识别及URL分类库升级及硬件维保服务。
2.支持源NAT、目的NAT、静态NAT，支持一对一、一对多和多对多等形式的NAT；支持NAT会话保持，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源IP地址相同。
3.支持基于硬件Hypervisor技术的底层虚拟化，各个虚拟防火墙之间完全隔离，可运行不同的防火墙版本，拥有完全独立的CPU、内存、接口等资源。
4.支持对内网DNS请求进行云端查询，对访问高危域名的请求，给客户端返回禁止访问的页面。
5.具有流量可视化统计分析功能，支持对设备流量、应用流量、用户流量的统计分析功能；具有威胁可视化统计分析功能，支持对攻击威胁信息的统计分析。提供5年特征库升级服务。
★6.提供五年入侵防御、防病毒、应用识别及URL分类库升级及硬件维保服务。
	6台
	工业
	是
	

	13
	终端安全管理软件
	1.采用CS架构部署，管理中心系统软件支持但不限于Windows、麒麟或Linux等的64位版本（简体中文版）；支持但不限于Windows、麒麟或Linux等操作系统。支持可实现对客户端的集中管理，包括终端统一部署、策略配置、任务分发、集中监控、日志报表等终端安全管理功能。配置防病毒、补丁管理、主机防火墙、终端管控防护功能模块。
2.支持简体中文、英文界面切换。
3.管理控制中心当登录账号输入密码错误次数超过锁定阈值后账号将被锁定，且可设置锁定时间。支持双因子认证登录方式，提高安全性；
4.客户端主程序、病毒库版本支持终端能力更新。
5.具备病毒爆发防御功能，具有杀毒引擎混合查杀能力，且引擎可配置。
6.支持对压缩包内的病毒扫描，支持多层压缩包的扫描，可自定义配置压缩包的扫描层数。
7.支持僵尸网络攻击防护。
8.支持但不限于针对Windows、麒麟或Linux等系统可带来安全隐患的设计机制进行加固性修复，支持远程漏洞攻击防护、本地钓鱼攻击防护和浏览器漏洞攻击防护。
9.支持管理员预先设置好灰度发布批次和漏洞修复策略。
10.支持对终端节能管理
11.本次配置6个点位，每个点位≥240点PC终端授权许可,配置以下功能：含病毒防护（不含第三方扩展引擎）、补丁管理、主机防火墙、终端管控功能（包括主机硬件资产管理、USB外设管控、远程运维等）、支持软件分发、软件版本管理等功能。提供5年特征库升级服务。
	1059套
	软件和信息技术服务业
	否
	

	14
	100M互联网专线
	1.上下行对等；
2.含固定IP地址。
	6
	工业
	否
	

	15
	施工及辅材、强电线、六类以上网线、插排
	★现有设备拆除、搬运，新设备安装、调试以及综合布线相关线材（电线、六类网线）、插排、插座、水晶头、线槽等材料，所有辅材必须符合国标要求。
	/
	/
	否
	


注：（1）采购需求中所属行业标注“/”的，中小企业声明函中无须列明。
（2）标有“★”的参数为关键性技术参数，必须满足，如有一项不能满足，视为未实质性响应采购需求，投标文件无效；未标注“★”的参数为一般参数，如有3项（含）以上不满足，视为未实质性响应采购需求，投标文件无效。
（3）本项目所有产品尺寸已标注指标范围的，投标人所投标产品应按招标文件要求响应；尺寸未标注指标范围的，允许误差范围为±2%，超出允许误差范围的视为该参数负偏离。
三、报价要求
本项目报总价及分项报价。报价包含本项目需求的全部货物及所需附件购置 费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、信息接口对接、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。
四、履约要求
1.投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准（例如实施强制性产品认证的产品，以及其他强制性要求），采购人有权要求中标人提供国家强制性标准证明材料，中标人不得以采购文件未列明为由，拒绝向采购人提供国家强制性标准证明材料。对于实施强制性产品认证（CCC）的产品，如存在委托生产制造模式，则该产品应获得委托方作为生产者（制造商）、被委托方作为生产企业（生产厂）的CCC认证证书。
2.配套安装包含但不限于以下内容：
（1）对机房进行网络布线安装，开孔等；
（2）所有线路、材料必须符合国标；
（3）所有布线工艺必须采取地（墙）埋等隐藏式施工，杜绝杂、乱、飞线 等现象；
（4）机房设备及安装调试等符合要求。
3、利旧设备说明
针对改造后利旧的设备，按“最小成本、满足需求”原则进行标准化改造，具体措施如下：
（1）硬件升级：对损坏的键鼠、电源线、接口等配件进行统一更换。
（2）系统重装：对所有可利旧设备进行全盘格式化，重装官方操作系统，安装必要驱动程序，关闭不必要的系统服务、自启动程序，优化系统运行速度。
（3）软件部署：统一安装考试中心指定的考务办公软件、杀毒软件、考场监控客户端，禁用 USB 外接存储（非必要场景）、浏览器下载、软件自行更新等功能，开启系统防火墙。
（4）外观与清洁：对设备进行全面除尘、清洁，修复轻微外观损坏，统一粘贴考试中心设备标识、设备编号及使用场景标签。
（5）利旧方面费用由投标人综合考虑纳入投标报价，采购人后期不再支付相关费用。
4.测试要求
采购人有权要求中标人在完成供货后，对所供产品的相关技术参数进行测试。如测试不能满足中标人投标文件中的相关响应内容，采购人有权按中标人违约处理，由此造成的一切相关损失，由中标人承担。
5.产品兼容性要求
为保证系统的稳定性，要求该项目所投设备必须相互兼容、无缝对接，且能够与巡考平台实现无缝对接。投标人须在投标文件中提供以下承诺：我单位郑重承诺，我单位所供软硬件与采购人现有巡考平台实现无缝对接，能够完成与国家及省、市考试网上巡查系统互联互通，如无法满足上述承诺，按我单位违约处理，我单位承担一切责任。
6.系统整合
配合采购人完成电脑、监控安装，完成各考场系统软硬件的部署、安装调试及数据对接及整个考场系统的调试整合工作。
7.质保期内，在每年高考、中考外语听力计算机化考试期间，每个考点（共6个考点）各至少安排1名技术人员提供全天候保障服务，服务人员须做好机房网络、电脑及网络设备、软件的安装与调试，配合采购人做好故障应急处理等服务，具体服务时间在接到采购人通知后，开始进场服务，直至考试结束。
8.若因产品质量问题或服务问题导致项目延误或整改，中标人承担全部责任。
五、其他要求
1.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。
2.供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准。
3.采购人有权要求中标人提供相关证明材料，若发现存在不符合约定的情形，采购人有权拒收全部货物并解除合同。
4.供应商应保证所供产品均为全新原装正品。若发现产品存在翻新、二手或假冒等情况，采购人有权拒收全部货物并解除合同。
5.技术支持
（1）中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。
（2）中标人负责供货、安装、调试。
（3）中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人。
6.质保及售后服务：
（1）中标人须提供至少 5 年（自验收合格之日起）的质保服务，其中24口交换机、汇聚交换机、下一代防火墙须提供至少 5 年原厂质保，原厂质保是指设备制造商提供的质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中。所有软件终身升级，费用包含在总投标价中。
（2）中标人须保证所供设备设施的质量，送货上门，完成所有设备的安装调试服务及质保服务，并对采购人指定操作人员进行培训和技术指导，保证产品能正常运行。设备试用期内，中标人须提供技术咨询服务，费用包含在投标报价中。接到采购人报修电话 2 小时内响应，如果电话或者网络远程无法解决问题的，须及时到达现场进行维修。中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
（3）售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时到现场并解决问题。
7.培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。中标供应商应提供上门用户培训服务；供应商应提供操作手册、培训课程和视频等参考资料。
[bookmark: _GoBack]8.验收：货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等,提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。
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